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Gratulation! Sie haben mit dem Kauf des Solarkoshé6-ST1 Pil
Kaar einen guten Kauf getan, denn Sie werden Itgeftsohne
Umweltbelastung kochen, lhre Gurken einmachen, ottexes Sie
Strom verwenden, Pfefferminztee servieren, und, und .....

Zunachst aber die wichtigeicherheitshinweise: Durch die
gebindelte Kraft der Sonne treten Gefahrenpotendaf, die sich
hauptsachlich durch Blendung und Verbrennung aufZ&udem
kann es vorkommen, dass Sie sich Quetschungen natidrigen
zuziehen, wenn Sie nicht ordnungsgeman mit demt@argehen,
Vermeiden Sie unbedingt, mit Kopf und Augen in den
Strahlenweg zu gelangen. Ziehen Sie bitte geeigratelschuhe
an oder verwenden Sie Topflappen, wenn Sie anrbizeen Teile
des Kochers missen. Dies sind vornehmlich die Gidep der
gesamte Kochraum mit Inhalt, und der Aluminiumrahpaer den
Kochraum abschlief3t. Die Quetschungen und Prellurkgsnen
wir derzeit nicht ausschlie3en, da es keine bessklaerialien
gibt, die den Betriebstemperaturen ohne Abgabe giftigen
Gasen standhalten. Wir missen deshalb vorlaufig Gias,
Aluminium und Silikon zurecht kommen. Als Isolierteaal
wurden biologisch abbaubare Materialien verwandt.

Im Gefahrenfall, wenn zum Beispiel Fett brenntchien Sie bitte
nicht mit Wasser. Wenn Sie sich nicht sicher simétfen Sie der
brennenden Kocher lieber weg, denn mit Loschveesudtdnnten
Sie den Brand noch anfachen oder die Glasplatte Bensten
bringen.

Nach Gebrauch muss der Kocher langsamer Luft abkihlen. Dies
wird bewerkstelligt, indem Sie ihn aus der Sonrghdn bzw. in den
Schatten stellen, denn das Glas und das im Kochizefindliche

eloxierte Aluminium speichern die Warme noch fimda Zeit. Falls
Sie das Gerat mit Wasser oder anderen Flussigkeibiiihlen,

konnen Risse oder Briiche entstehen.
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Betrieb — Anstellung des Reflektorspiegels

Der Spiegel wird mit Hilfe des Aluminiumstabes, dessen Ende
sich eine Randelschraube befindet, angestellt. Zigferumfang
gehort eine Ersatz-Randelschraube. Falls Sie dénnbeide
Randelschrauben verlieren, kdnnen Sie sich mitr diffe-Schraube
provisorisch behelfen. Ersatzschrauben kénnen e Mueller
Solartechnik auf der Internet Homepage http://wwuelier-
solartechnik.de oder per Fax 0617366852 preisginst
nachbestellen. Dies gilt auch fur Beschadigung oderust aller
anderen Schrauben. Eine prompte Lieferung wird gagfe

Wichtig: Um eine Uberlastung der Scharniere zu verhindaiissen
bei vollstandiger Offnung von Reflektor und Glastga beide
angehoben werden, also nicht Reflektor und Glasplat
hintereinander.

Auf der letzten Seite finden Sie den optimalen Alhsinkel fur den

jeweiligen Sonnenstand. Eine Berechnung fur dem&ustand wird

fur jeden einzelnen Standort bei Kenntnis der Koign

individuell erstellt und gehort zum Lieferumfangadsen Sie sich

gofs. bitte weitere Berechnungen gegen geringesgeintvon
erstellen.

Diese Berechnungen sind nicht unbedingt nétig, desih 2002
werden die Kocher mit Visierhilfe ausgeliefert. Deruesten
Stand erfahren Sie immer auf unserer Homepage.

Was tun, wenn eine Reparatur nétig ist?

Der Solarkocher MS-ST1 wird nicht am FlieBband bstgllt,

sondern ist das Produkt einer handwerklichen Arloat exklusiv fiir

Sie gemacht wurde. Aus diesem Grund muss das Gerat
Reparaturfall zuriickgesandt werden.

Kleine Unebenheiten, wie z.B. Ausbeulungen oderwscikende
Passgenauigkeiten sind nicht zu vermeiden und thesheh keine
Grinde, die Lieferung zu bemangein.
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Anstellwinkel fir Spiegel
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Sie kdnnen ubrigens den richtigen Anstellwinkebselganz prazise
mit der folgenden Formel berechnen:
60 + 2/3 des Sonnenstands tber dem Horizont.

Die umfangreiche Gebrauchsanleitung finden Sies stdtualisiert
unterhttp://www.mueller-solartechnik.com/manuals/ms-stihtm
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